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Technische Daten

Serie SAS

Achsmaß 6,50 m
Firsthöhe Außen 3,95 m
Dachbespannung PE-Gewebemembran
Rohr Ø 76,1 mm
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Giebelansicht immer von außen betrachten

U

Umfang Binder (außen)  = 11290mm
Fläche Giebel = ca. 20m²
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DETAIL U
MAßSTAB 1 : 5

Achse Binder

Achse Binderfuß
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 SAS-21-Ro76 (Raster) mit GS

Wienke02.02.2018
SAS 21 Binder
Achse = 6,5m
aus Ro 76,1 x 2,7

Werkstoff/Material:
1:50 Gewicht/Weight: 121.28kg

Zeichnungsnummer/Drawing number:

Benennung/Designation:
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Blatt/Sheet

NameDatum

Maßstab/Scale:

Gepr.

Bearb.

NameDatumÄnderungZust.

Allgemeintoleranzen für 
Schweißkonstruktionen
(General tolerances for weldments)
DIN ISO EN 13920-C

Albert-Schweitzer-Straße 11
18442 Groß Lüdershagen

Allgemeintoleranzen
(General tolerances)

DIN ISO 2768-mk
 S235 / S275

Halbzeug/Semis:
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Losberger Cover All GmbH
Hallentyp: SAS 21

Zeichnung der Halle enthält Giebelstützen (Zusatzausstattung bei Toreinbau)


